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• stufenlose Lüftung,
mit Klimaautomatik

• Schutzausrüstung
• Stirngitter 564B/574B 

• Rungenbänke unten
breiter: 564B – 4,3qm

574B – 5,0qm

• neue Farbgebung der
Kabinen Innen-
ausstattung

• Wartungszugang
erleichtert

• Bogielift als Option
• Rammbügel als Option

• Kran F91 als Option
• Modem für

Ferndiagnose

Forwarder
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Harvester
• veränderte 

Übersetzung am 
Verteilergetriebe 1:1.2

• schwereres 
Schwungrad

• neue Motoren-
Software

• Wipparmzylinder

• neues Drehgelenk an 
Kranspitze

• Ventil für Parallel-kran-
Funktion (optional)

• neuer Schlauchschutz
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590C



Elmia 2005

neues Teleskopprofil

stärkere Bolzen

neue Krangeometrie

gleichmäßiger Bewegungsverlauf

doppelter Wipparmzylinder
Kran
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Momentdiagram påkranen
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• Kranschwenkwerk
– einzelner Schwenkmotor

– höhere Schwenkkraft

– größere Lager
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•Kabine
• Control - System

• Innenaustattung
•mehr Beinfreiheit

• Klimaautomatik

• Sicherungskasten
• veränderter Boden

• Elektrisches System
• Staufach



Elmia 2005



Elmia 2005

• Anti-Schlupfregelung• Portal Bogies 30,5”

• neue
Fahrmotore

• Fahr Pumpen
2x105 cc

• höhere Zugkraft

•Transmission
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• neuer Rahmen

neue Geometrie der Pendelarme

Zurrösen

• automatische
Nivellierung

Werkzeugfächer
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• Batterien
verändert

• Kühler neu

• hydraulisch an-
getriebener
Lüfter

• Motor C9 Tier III

• neue Verkleidung
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Motor:

Sisu Diesel 84 ETAJD6081 HF070JD6081 HTJ04Cat C9 ACERTCat 3126 BType

8,48,18,18,87,2Hubraum (L)

201187kW180225168Leistung @1800 rpm (kW)

550490480400400Kraftstofftank (L)

1300 @ 1.500Rpm1095125013501150Drehmoment@1400 rpm (Nm)

23.50019.50019.70019.80017.850Gewicht

650610710205-1280120-1160Bodenfreiheit

4025460540503592/40353960Achsabstand, min/max

39653700 (4100)3800
Tilt Cab 3850

3432 (4820)3600 (4820)Höhe, min. (max.)

2990 (min)3000304030502990Breite vorne

16701750Breite zw. Vorderräder

2990 (min)3000304030202780Breite hinten

16101380Breite zw. Hinterräder

Masse:

80758705771576007300Länge, max

941H201470D590C580B

technische Daten
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Lenkung:

� 43� 42� 44� 44Lenkeinschlag

Nievellierung:

N/AN/A� 11� 15� 15Tiltwinkel vorne / hinten

N/AN/A� 15� 25� 25Tiltwinkel beidseitig

650/65x26,5750/45x30,5750x26,5700/50 x 30,5600/55 x 26,5vorne

700/70x34700/70x34700x34710/55 x 34710/55 x 34hinten

190200180189150Zugkraft, max (kN)

0-100-80-50-6Geschwindigkeit off-road (km/h)

0-250-220-150 - 18Geschwindigkeit on-road (km/h)

Räder:

Antriebs System:

Hydr,MecHydr,Mec, 2gHydr,Mec, 2ghydrostatisch, 6wd, 
2g

hydrostatisch, 6wd, 
3g

Antrieb

941H201470D590C580B

technische Daten
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140140150150Lichtmaschine (A)

21x7014x140+4x7029x140Arbeitsbeleuchtung

260/280250240/280250250Arbeitsdruck (bar)

200220150150Volumen Hydrauliktank (l)

Elektrisches System:

24242424Spannung (V)

370.1EGS 700H270 / H480LM 7000LM 5000/6000Aggregate:

2 x 1402 x 1402 x 1152 x 100Batterien (Ah)

315300315342288Ölmenge @ 1500 U/Min (l/min)

Hydraulic System:

210210230190Arbeitspumpe (cc)

200210255220Hubmoment brutto (kNm)

160170Hubmoment netto (kNm)

405547,644,3Schwenkmoment (kNm)

240220280280Schwenkwinkel (Grad)

Kran:

10108,3 / 9,7 / 10,79,4 – 12,59,3 - 11,3Reichweite, Standard (m)

941H201470D590C580B

technische Daten


