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  Energieholzaggregat

Nisula 335E+
Baujahr Std. ca. Steuerung Standort

2023 0 NCU1 Wolfegg,
loose

 

Abbildungen müssen nicht dem Original entsprechen

  Allgemein
Zustand
Neu

Steuerung
NCU1

Gewicht ab (Herstellerangabe)
-

Information zum Aggregat - Aufarbeitung
Fälldurchmesser in mm
250-320

Öffnung obere Messer
-

max. Öffnungsweite der Walzen in mm
1200

Vorschubkraft in kN
-

Größe Walzenmotoren in ccm
1200

Vorschubgeschindigkeit in m/sec
-

Information zum Aggregat - Ausstattung
Anzahl Walzen
-

Anzahl bewegliche Messer
-

Notwendige Ölmenge in l/min
150-200

Anzahl feste Messer
-

Betriebsdruck in bar
210-230

Ausstattung
- Nisula NCU3 Systemkabel für Easy Buttons - Nisula Easy-Control-Buttons 3+3 - NCU1 Kontrollsystem

  Basis: 12 Monate oder 1500 BStd (Erstereignis ist
maßgebend)

1 Tag im Wald
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Nisula 335E+ im Blick

Ansprechpartner
Wir beraten Sie gerne

Nicolas
Reichenbach

Geschäftsführer
Verkaufsberater Schweiz

Mobil +49 0175 / 58 41414
n.reichenbach@wfw.net

Erik
Kerkesner

Verkaufsberater &
BRD Ost und Österreich

Mobil +49 0175 / 58 414 13
e.kerkesner@wfw.net

Wilfried
Möhler

Verkaufsberater
BRD West

Mobil +49 0175 / 58 414 12
w.moehler@wfw.net

Thorsten
Lehmann

Verkaufsberater
BRD Nord-Ost

Mobil +49 0175 / 58 41415
t.lehmann@wfw.net
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