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3000T

Ein innovatives Schutzdesign bewahrt die Komponenten inkl. Schläuche vor 

äusserer Schadeinwirkung. Die hochleistende Sägehydraulik versorgt die 

Säge optimal mit Öl für eine schnelle Schnittleistung.

Die von Log Max patentierte Messersteuerung gewährleistet eine 

hohe Produktivität durch reduzierte Reibung des Stammes 

während des Vorschubs. Die einzigartige Ausformung der 

Messer ermöglicht einen perfekten Umschluss des zu 

bearbeitenden Stammes und führt zu gut entasteten, 

hochwertigen Abschnitten.

Das Log Max 3000T Aggregat kann mit einer 

zusätzlichen Sammlereinheit zur Mehrbaumernte 

ausgerüstet werden.

Das Aggregat zeichnet sich durch eine imposante 
Zugkraft im Verhältnis zu seiner kompakten Form aus 
und ist damit eine selbstverständliche Wahl für den 
Einsatz an langen Kränen.

EIN KOMPAKTES AGGREGAT
MIT GROSSER KAPAZITÄT

Höhe(1) : 1325 mm

Gewicht(2) : 623 kg

Sägeeinheit std /opt. 0,404 Kettenteilung

218 : 19 cc, 51,6 cm Fälldurchmesser
318 : 19 cc / 30 cc, 51,6 cm Fälldurchmesser
218 True-Cut : 19 cc, 51,6 cm Fälldurchmesser
318 True-Cut : 19 cc, 51,6 cm Fälldurchmesser

Vorschub 
Zwei hydraulisch angetriebene Vorschubwalzen, direkt montiert auf 
kraftvollen Radialkolbenmotoren mit 398 ccm oder optional 364 ccm.

Zugkraft3,  19,3 kN / 16,8 kN

Vorschubgeschwindigkeit4, 4,3 m/s / 4,8 m/s

Entastung
Max Öffnung der Entastungsmesser 408 mm
Max Umschliessungsdurchmesser 300 mm

Steuersystem

Log Mate 500 / CabsWin / Forester / TJ300

Hydraulik
Max. Druck - Max. Fluss : 250 bar - 210 l/min

Min. empfohlener Fluss bei Arbeitsdrehzahl : 150 l/min

Zubehör

Feldreparationssatz
Farbmarkierung
Feste Schutzplatte
Stumpfbehandlung
Zylinderstangenschutz

Rotatorsteuerung 
Zylinderstangenschutz
Rotatorsteuerung
Finde Ende Sensor
Sammlerausrüstung
Schneeschutz - Schlauchschutz

12-16 tonnen 11-18 tonnen 100-120 kNm
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Optimale Produktivität
1. Min Entastungsdurchmesser
2. Max Fälldurchmesser std

1) Inkl Vorschubwalzen, Rotator und gedämpfter Bodenplatte / 2) Inkl unterem Messer / 3) Berechnet bei 250 bar Druck / 4) Berechnet bei 210 l/min


