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Active Friction Control

Der Rahmen des Aggregates ist eine komplette Neukonstruktion, wobei 

die Änderungen am Rahmen zu verminderter Reibung führen und eine 

Verstopfung des Längenmessradgehäuses verhindern.

Veränderungen im Hydraulikkreislauf verbessern die Kraft- und 

Vorschubgeschwindigkeit und machen dieses 833 Kg Aggregat 

zur ultimativen Wahl für Durchforstungen und schwache 

Endnutzungen.

 

Dieses leistungsstarke Durchforstungsaggregat ist mit 

der neuen Log Max 218 oder 318 True-Cut Sägeeinheit 

ausgestattet, wobei ein maximaler Fällschnitt von 58 

cm möglich ist.

Unser neuestes Durchforstungsaggregat, das Log Max 
4000T, überzeugt mit imponierender Durchzugskraft 
und hoher Vorschubgeschwindigkeit.

EIN 833 KG DURCHFORSTUNGSAGGREGAT, 
AUF DAS VIELE GEWARTET HABEN!

Höhe(1) : 1426 mm

Gewicht(2) : 833 kg

Sägeeinheit std /opt. 0,404 Kettenteilung

218 : 19 cc, 58 cm Fälldurchmesser
318 : 19 cc / 30 cc, 58 cm Fälldurchmesser
218 True-Cut : 19 cc, 58 cm Fälldurchmesser
318 True-Cut : 19 cc, 58 cm Fälldurchmesser

Vorschub 
Zwei hydraulisch angetriebene Vorschubwalzen, direkt montiert auf 
kraftvollen Radialkolbenmotoren mit 398 ccm

Zugkraft3,  20,3 kN

Vorschubgeschwindigkeit4, 5,0 m/s

Entastung
Max Öffnung der Entastungsmesser 517 mm
Max Umschliessungsdurchmesser 350 mm

Steuersystem

Log Mate 500 / CabsWin / Forester / TJ300

Hydraulik
Max. Druck - Max. Fluss : 250 bar - 210 l/min

Min. empfohlener Fluss bei Arbeitsdrehzahl : 150 l/min

Zubehör

Feldreparationssatz
Farbmarkierung
Feste Schutzplatte
Stumpfbehandlung
Zylinderstangenschutz

Rotatorsteuerung 
Zylinderstangenschutz
Rotatorsteuerung
Finde Ende Sensor
Sammlerausrüstung
Schneeschutz - Schlauchschutz

13-18 tonnen 13-20 tonnen 130-160 kNm
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Optimale Produktivität
1. Min Entastungsdurchmesser
2. Max Fälldurchmesser std


