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Accumulation Kit
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Accumulation kit
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INTELLIGENTES DESIGN UND GERINGES GEWICHT,
LOG MAX LÖSUNG FÜR DIE MEHRBAUMERNTE

     Das Sammleraggregat 
positioniert sich zur Entnahme 
des ersten Baumes.

    Die Entastungsmesser 
schliessen sich um den zu 
fällenden Baum. Die federb-
elasteten Sammlerarme grei-
fen gleichzeitig den zweiten 
Stamm.

      Ent.messer geöffnet und 
Aggregat aufnahmebereit für 
nächsten Stamm. Sammler-
arme geschlossen mit erstem 
Stamm

    Die Sammlerarme sind 
geschlossen, die Entastungs-
messer öffnen sich.

     Die Entastungsmesser sowie 
Sammlermesser schliessen sich 
und der Baum wird gefällt.

     Das Aggregat ist bereit zur 
Fällung des nächsten Baumes.

Innerer Sammlerarm,
Hydr. gesteuert aus Kabine

Halteplatte,
am Fällanker montiert

Äusserer Sammlerarm,
federgeladen, automatisch

SPECIFICATIONS MIN. ÖFFNUNG MAX. ÖFFNUNG GEWICHT

Log Max 4000 30 mm 552 mm 60 kg

Log Max 5000 56 mm 700 mm 78 kg

Log Max 6000 87 mm 850 mm 128 kg

Log Max hat eine Sammlerausrüstung zur 
Mehrbaumernte entwickelt, die sich zur 
Nachrüstung von befindlichen Log Max Ag-
gregaten eignet. 
Mit Hilfe der Sammlerausrüstung verwandelt 
sich ein normales Log Max Aggregat in ein 
Kombiaggregat, welches zur konventionellen 

Einzelstammernte oder als Sammleraggregat 
in Pflegerückständen oder der 
Jungbestandspflege eingesetzt werden kann. 
Die Arme der Sammlereinheit öffnen weiter 
als die max. Öffnung des Aggregates und  
ermöglichen ein problemfreies Sammeln, 
auch bei krummen Bäumen. 

Die Sammlerausrüstung ist für die folgenden 
Aggregatmodelle erhältlich:  4000, 5000 und 
6000. 
Die Sammlerausrüstung kann mit folgenden 
Steuersystemen bedient werden: Log Mate 
402, Motomit, CabsWin, Dasa 380, Ponsse 
Opti, Timbermatic und Valmet Maxi.

Sammelzyklus


