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GROSSER BÖSCHUNGSWINKEL

Die kurze Motorhaube der Rückezüge ermög-

licht einen großen Böschungswinkel, der das 

Fahren an Böschungen, über Gräben oder in 

steilem Gelände erleichtert. In Verbindung mit 

der schmalen Kabine bietet die kurze Motor-

haube dem Fahrer eine außergewöhnlich gute 

Sicht über den Arbeitsbereich.  

GERINGEM DIESELVERBRAUCH

Sowohl bei der Konstruktion als auch bei der Materialwahl 

lag der Fokus auf der Herstellung effizienter Rückezüge mit 

geringem Gewicht. Das Ergebnis sind leichte Maschinen, die 

sich mit geringem Kraftstoff- und Energieverbrauch bei ho-

hen Ladekapazitäten auch in empfindlichem und weichem 

Gelände schonend mit minimalem Bodendruck bewegen. 

Die Rückezüge haben dank des Rungenaufbaus eine hohe 

Standfestigkeit, so dass die Ladung weit unten liegt und der 

Maschine einen niedrigen Schwerpunkt verleiht.

Leichte Maschinen 

für besonders boden-

schonendes Rücken

Die kleinen Rückezüge von EcoLog mit La-

dekapazitäten von 8,5 – 12,5 Tonnen sind in 

jedem Gelände bodenschonend, effizient 

und rentabel. Die Rückezüge können 

hervorragend auf empfindlichen Böden 

mit geringer Tragfähigkeit oder bei 

schwierigen Witterungs bedingungen 

eingesetzt werden. 

Dank dem geringen Eigengewicht, 

hoher Stabilität und guter Wendi-

gkeit sorgen die Rückezüge von 

Eco Log jederzeit für die richti-

gen Voraussetzungen für einen 

effizienten Holztransport unter 

Berücksichtigung hoher 

Umweltauflagen.

Gute 
Übersicht

Hohen 
Ladekapa-

zitäten 
Lesen Sie mehr über 

unsere Forwarder auf 

www.ecologforestry.com

und auf www.wfw.net/

ecolog-forwarder-die-leichten/
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Leicht und flexibel 

ACTIVE BOGIE

Zusätzlich zu dem Bogielift bietet der 1250F 

optional eine Active Bogie Funktion. Diese 

Kombination erleichtert das Arbeiten in Han-

glagen immens. Beim Active Bogie wird ein 

unbalancierter Bogie mit einem hydraulis-

chen Ausgleich kombiniert, so dass Traktion 

und Bodendruck je nach Oberfläche und 

Neigung automatisch optimiert werden. 

Bei flachen und empfindlichen Bodenverhältnissen arbeiten die Bogies unbalanciert, so 

dass die Räder sich sanft an das Gelände anpassen, ohne unnötigen Druck auf die Ober-

fläche auszuüben. Auf diese Weise kann die Maschine bei minimalem Energieverlust und 

geringem Kraftstoffverbrauch effizient arbeiten und gleichzeitig unnötige Bodenschäden 

vermeiden. In steilem Gelände wird der Bogie automatisch hydraulisch balanciert, wobei 

die Räder mit einer für die jeweilige Oberfläche optimierten Kraft nach unten gehen und 

der Maschine so mehr Zugkraft geben. Die Bogies können sich so an Steigungen und 

steilen Hängen nicht aufstellen.

BOGGIELIFT

Durch den optionale Bogielift am Vorderwa-
gen erhalten Sie eine flexible Maschine, die 
ihre Räder mittels Zylinder anheben kann. 
Wenn das Vorderrad angehoben wird, redu-
ziert sich der Wendekreis der Maschine auf ein 
Minimum, womit sehr enge Kurven möglich 
werden. Ein weiterer Vorteil ist, wenn durch die 
Anhebung des Radsatzes auch mit aufgeleg-
ten Gleitschutzketten auf der Straße gefahren 
werden kann.
Durch die Verriegelung der Bogies können 
die Arbeiten sehr stabil ablaufen und Gräben 
sicher und schonend überwunden werden. 
Die Maschine fährt einfach gerade darüber 
und nicht durch den Graben.

Eco Log 1050F

Eco Log 1250F

Kran
FC8 (tilt)  |  87 kNm  |  7,4 m  9,2 m

FC12 (tilt)  |  120 kNm  |  8,5 m  10 m

C50F  |  76 kNm  |  8,6 m

C60F  |  82 kNm  |  8,6 m

S110F (tilt)  |  143 kNm  |  8,6 m  10,1 m

59F (tilt)  |  78 kNm  |  7 m  8,5 m 

LADEFLÄCHE (m2)

Ladefläche

LC30 3,0 m2 

LC31 3,1 m2

Ladefläche

LC46 4,6 m2 

LC49 4,9 m2

Ladefläche

LC37 3,7 m2 

LC40 4,0 m2
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750F 1050F 1250F

Zuladung, kg 8500 10500 12500

Abmessungen

Gewicht, kg 11000 12500 16500

Breite (A), mm 2400(1) 2580(1)    2840(1)

Höhe (B), mm 3570 3660 (FC8), 3500 (Tilt) 3820

Länge (C), mm 8160 8240/8925 9293/9693

Bodenfreiheit (D), mm 577 577 620

Ladelänge (E), mm 3602 - 4004 3852 - 4549 4039 - 5342

Böschungswinkel 33,5 (38 Bogielift) 32,5 (37 Bogielift) 39,5

Motor

Typ 4 Zyl. Cummins - B4,5 l 4 Zyl. Cummins - B4,5 l 6-Zyl. Cummins - B6,7 l

Abgasnorm EU Stufe V, US EPA Tier 4(f) EU Stufe V, US EPA Tier 4(f) EU Stufe V, US EPA Tier 4(f)

Leistung, kW (PS) 119 kW (160) 129 kW (173) 149 kW (200)

Drehmoment, Nm 622 bei 1500 U/min 780 bei 1500 U/min 990 bei 1300 U/min

Inhalt Kraftstofftank, l 123 123 200

Antrieb

Typ Hydrostatisch mechanisch Hydrostatisch mechanisch Hydrostatisch mechanisch

Zugkraft, kN 120 140 180

Geschwindigkeit, km/h im niedrigen Gang 8,3 8,3 8,3

Geschwindigkeit, km/h im hohen Gang 20 20 20 

Hydraulik

Pumpe, cm3 Linde HPR-02 - 105 cc A10 - 110 cc A11 - 145 cc

Betriebsdruck, bar 190 235 235

Inhalt Hydrauliktank, l 130 130 185

Bereifung

Standard 500/60-22,5" 600/50-22,5" 710/45-26,5"

Optional - 710/40-22,5" 600/55-26,5"

Kran 

Hubmoment, kNm / Kranlänge, m - Cranab FC8 (Tilt) - 87 / 7,4, 9,2 -

Hubmoment, kNm / Kranlänge, m - Cranab FC12 (Tilt) - - 120 / 8,5, 10

Hubmoment, kNm / Kranlänge, m - Epsilon C50F 76 / 8,6 - -

Hubmoment, kNm / Kranlänge, m - Epsilon C60F - 82 / 8,6 -

Hubmoment, kNm / Kranlänge, m - Epsilon S110F (Tilt) - - 143 / 8,6, 10,1

Hubmoment, kNm / Kranlänge, m - Mesera 59F (Tilt) - 78 / 7, 8,5 -
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