WARATAH AGGREGATE FUR ERNTE
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Es ist kein Zufall, dass Waratah die letzten 40 Jahre hindurch
filhrend in diesem Industriezweig war und.ist. Vielmehr liegt
dies darin begriindet, dass wir immer ein Ohr fiir Ihre Wiinsche
nach stabileren Konstruktionen, nach hoherer Produktivitat und
effizienteren Aggregaten zum Ernten und Verarbeiten hatten und
diese sich fiir lhre spezielle Anwendung bewihrt haben.

In unseren Standorten in Finnland und Neuseeland wird jedes einzelne Aggregat fur den
jeweiligen Auftrag maRgeschneidert gefertigt, sodass Sie genau das bekommen, was Sie
bendtigen. Abgestimmt auf das Zusammenspiel mit Spitzentechnologie-Steuerungen
lassen sich unsere Aggregate prazise steuern und liefern exakte Durchmesser-und
Langenmessungen. Jedes einzelne Produkt wird in Prifvorrichtungen vor Ort in dem uns

zur Verfiigung stehenden Zeitfenster erprobt

Unser Engagement fiir lhren Erfolg reicht weit iber die Produktqualitat hinaus. Sobald Sie
unsere Aggregate in Betrieb nehmen, macht sich unser globales Support-Netzwerk an
die Arbeit fur Sie — sei es, dass wir lhnen bei der Auswahl des geeigneten Modells helfen
bzw. bei der Installation und Erstinbetriebnahme, oder aber wir Sie im Bedarfsfall vor Ort

unterstitzen.

Wir bieten die groRte Vielfalt an Harvestern / Bearbeitungsaggregaten auf dem Markt.
Ob Sie nun den Stamm ernten oder im Holzlager bzw. irgendwo dazwischen Holz

bearbeiten, die Waratah-Bauweise ist weltweit einsatzfahig fur Sie.

“Wenn es darum geht, viel Holz zu erwirtschaften und
Sie den Job schnell und effektiv erledigen moéchten,
sollten Sie definitiv einen Waratah besitzen."

Drew Betts, Clay Hill Equipment







SERIE400

Bewihrt bei Gemischthestanden und im Mehrbaumernte-
einsatz, sorgt die Waratah Serie 400 fiir eine gute Balance
zwischen Produktion und Prézision.

Hochfeste Stahlrahmen ausgelegt auf
maximale Leistung bei einer gleichzeitig °
exzellenten Sicht auf den Baum

Hochleistungssagen mit

breitem Schnittvermégen und
automatischer Steuerung sichern
optimale Leistung im Ernteeinsatz

- a
Mit speziell ausgelegten Sageboxen f ‘
lasst sich die Produktivitat steigern, die
Lebensdauer verlangern und somit eine
geringere Stumpfhohe erzielen
Entastungsmesser gestatten ein = -

optimales Entrinden bei Holzern mit =
grofRen und kleinen Durchmessern :IF

Optimale Messer- und Zufuhrwalzen- -
6ffnungen sichern ein schnelles Ergreifen des
Stamms und damit ein effizientes Ernten

Uberlegen beim Halten von Stammen, bei der Holzhandhabung
und beim Bearbeiten von geraden und gekrimmten Baumen




Rotatoroptionen fiir viele Tragerfahrzeuge

Mehrbaumsamlw-Optionen

Unt rschiedliche'imflguratlonen von Anschluss-
endungen verfiigbar t

Controller (HHC)

optimale Entastungseigenschaften

essgen uig
ptlon —
& =

s

Spezielle Schutzpakete gegen Sohnee
und raue Einsatzbedingungen

- —

Hochleistungs- Vorschubmotoroptionen
mit hohen Drehmomenten

Antriebsradoptionen erlauben eine optimale Holzqualitat,
Entrindung oder maximale Traktion bei krummem Stammen




Benotigen Sie eine Spitzenproduktion mit unterschiedlichen HolzgroRen? Das H423 Aggregat

eignet sich bestens fiir diese Aufgabe. Es weist beste Entastungsleistungen bei allen Durchmessern,

hervorragende Mehrbaumernteeigenschaften und ein ausgezeichnetes Gewicht-Leistungsverhaltnis

auf, wodurch die Produktivitat hoher ausfalit.

UBERSICHT

Ernten in friihen bis spaten
Ausdiinnungen.

EINSATZBEREICHE

Ernten von Nadelholz
Ernten von Mischbestdnden
(Hart- und Nadelholz)
Mehrbaumernten

EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

0

100 CM

4-50 cm

TECHNISCHE DATEN

; Gewicht (ohne Rotator und Gelenk)

Maximale Hydraulikanforderung

I\
X 560 mm

Maximale Offnung obere Entastung

<—> 560 mm

Maximale Offnung Vorschubwalzen

e 580 mm

Maximaler Schnittdurchmesser

uew 1420 metrische Tonnen

TragerfahrzeuggroBe

=2 1321 metrische Tomnen

TragerfahrzeuggroBe



Ob Sie in frithen Ausdiinnungen ernten oder Verjiingungshiebe durchfiihren, der H424 glanzt

durch eine ausgezeichnete Beweglichkeit und Antriebsleistung in Kombination mit einer relativ

kompakten GroRe. Speziell fiir Maschinen mit mittlerer Gr68e und Raupenfahrwerk.

UBERSICHT

Ernten in frihen Ausdiinnungen;

frihe Verjlingungshiebe.

EINSATZBEREICHE

Ernten von Nadelholz
Ernten von Mischbestdnden
(Hart- und Nadelholz)
Mehrbaumernten

EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

)

4-57 cm

TECHNISCHE DATEN

1105 ky

Gewicht (ohne Rotator und Gelenk)

A 28 MPa

Maximale Hydraulikanforderung

A 610mm

Maximale Offnung obere Entastung

430 mm

Entastungsdurchmesser, Spitze-Spitze

<—> G40 mm

Maximale Offnung Vorschubwalzen

== {20 mn

Maximaler Schnittdurchmesser

Vs 17:22 metrische Tonnen

TragerfahrzeuggroBe

=% 16-21 metrische Tonnen

TragerfahrzeuggroBe
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Das Aggregat H425 besticht bei Verjiingungshieben an Baumen mit gro3en Durchmessern und bietet
optimierte Leistung, Produktivitdt und Entastungskompetenz. Das leistungsstarke Steuerventil und die
Vorschubarmgeometrie sichern einen festen Griff, die Holzsteuerung spielt nur eine nachgeordnete Rolle.
Des Weiteren steht als Option eine Zopfsage zur ziigigen Verarbeitung von krummen Hoélzern zur Verfiigung.

UBERSICHT EMPFOHLENER EINSATZBEREICH TECHNISCHE DATEN

Ernten in spaten Ausdiinnungen; 0
Verjiingungshiebe. WY @ 1360 ky

Gewicht (ohne Rotator und Gelenk)

& Maximale Hydraulikanforderung

¥
2 A 680
EINSATZBEREICHE L $ mm

Maximale Offnung obere Entastung

Ernten von Nadelholz

Ernten von Mischbestsnden 5 85 cm —> 380 mm
- Maximale Offnung Vorschubwalzen

(Hart- und Nadelholz)
Mehrbaumernten = 710 mm

Maximaler Schnittdurchmesser

pY S 18-25 metrische Tonnen

TragerfahrzeuggroBe

=% 90-25 metrische Tonnen

TragerfahrzeuggroBe
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Das robuste H425HD ist fiir Ihre hartesten Einsétze gebaut. Ein hochbelastbarer

Kipprahmen, Vorschubmotoren und Schutzvorrichtungen sorgen fiir noch mehr

Haltbarkeit. Mit einem leistungsstarken Kontrollventil und einer Zopfsdgenoption wird

dieses Hochleistungsaggregat zu lhrer ersten Wabhl fiir Radtragerfahrzeug-Anwendungen.

UBERSICHT

Ernten in spaten Ausdiinnungen;

Verjlingungshiebe.

EINSATZBEREICHE

Ernten von Nadelholz
Ernten von Mischbestianden

(Hart- und Nadelholz)
Mehrbaumernten

EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

TECHNISCHE DATEN

@) 1390 kg

Gewicht (ohne Rotator und Gelenk)

Ao 28MPa

Maximale Hydraulikanforderung

A 680 mm

Maximale Offnung obere Entastung

<—> 380 mm

Maximale Offnung Vorschubwalzen

= Tt0mm
PYN 18-25 metrische Tonnen

TragerfahrzeuggroBe

20-25 metrische Tonnen

TragerfahrzeuggroBe




Ebenso bequem auf Raupenfahrzeugen einsetzbar, ist das Aggregat H425X ausgestattet mit einer

Hauptsagebox fir extreme Schwerlastbedingungen und ragt heraus beim Ernten von Gemischt-

bestdnden. Dank eines leistungsstarken Steuerventils, hochleistungsfahiger Antriebsmotoren und

einer Prazisionsentastung, wird der Ausdruck "Riickstau" nicht zu lhrem Vokabular gehéren.

UBERSICHT

Ernten in spaten Ausdiinnungen;
Verjiingungshiebe; Spezialist in
Raupenfahrzeugeinsatzen.

EINSATZBEREICHE

Ernten von Nadelholz
Ernten von Mischbestdnden
(Hart- und Nadelholz)
Mehrbaumernten

EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

TECHNISCHE DATEN

@) 1426 ky

Gewicht (ohne Rotator und Gelenk)

Ao 28MPa

Maximale Hydraulikanforderung

A 680 mm

Maximale Offnung obere Entastung

<—> 380 mm

Maximale Offnung Vorschubwalzen

= 710 mm

Maximaler Schnittdurchmesser

prS 18-25 metrische Tonnen

TragerfahrzeuggroBe

20-25 metrische Tonnen

TragerfahrzeuggroBe



Erfahrung zahlt und das beliebte Aggregat H480C macht hierbei keine Ausnahme. Das
aggressive weithin fiir seine Kompetenz bei groBen Durchmessern bekannte Aggregat
verfiigt Giber eine optimierte Vorschubkraft und Verarbeitungsgeschwindigkeit, was zu

einer unerreichten Bearbeitung speziell bei krummen Hélzern fiihrt.

UBERSICHT EMPFOHLENER EINSATZBEREICH TECHNISCHE DATEN

Ernten in frihen bis hin zu spaten 0
Ausdiinnungen; Verjiingungshiebe. @ 1350 kg

Gewicht (ohne Rotator und Gelenk)

28 MPa

Maximale Hydraulikanforderung

EINSATZBEREICHE k 38[]
' mm
Ernten von Nadelholz ' Maximale Offnung obere Entastung

Ernten von Mischbestianden
(Hart-und Nadelholz) 5'85 cm <— 630 mm

Maximale Offnung Vorschubwalzen

m= /10 mm

Maximaler Schnittdurchmesser

\yee 1825 metrische Tomnen

TragerfahrzeuggroBe

=% 20-25 mefrische Tomnen

TragerfahrzeuggroBe

Mehrbaumernten




MESS- UND STEUERSYSTEME

Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung eines exakt arbeitenden Durchmesser-
und Langenmesssystems fiir gewinnbringende Prazision. Mit Echtzeit-Statistik und
Messdaten sowie drahtloser Dateniibertragung werden die Ablaufe vereinfacht und
die Produktivitat wird gesteigert.

TIMBERRITE™ H-16

Stellen Sie sich ein schnelles leistungsfahiges Steuersystem vor, das lhre Arbeitslast
verwaltet und lhr Biiro mit dem Wald verbindet.

Das produktive TimberRite Mess- und Steuersystem setzt fur eine effektive
Betriebsproduktivitat einen leistungsstarken Windows PC ein, der mit genauer
Messtechnologie und einer hoch ansprechenden Aggregatsteuerung versehen ist.

Es zeichnet Produktionsdaten auf, registriert die Produktivitat und verpackt alle
Dateien im neuesten StanForD 2010 Format, wodurch der Datenaustausch mit
praktisch jedem professionellen System der Forstwirtschaft sichergestellt ist.

Zudem ist das benutzerfreundliche System in der Lage, E-Mails zu empfangen

/ senden, und nutzt unsere WaratahMate™ Smartphone App fiir eine standort-
unabhéngige, effiziente und rechtzeitige Ubertragung der Produktionsdaten und
anderer wichtiger Dateien. Es ist als Standard tiber Vorauswahl mit Prioritat bzw.
optional iiber Wertoptimierung konfigurierbar und kann somit dafiir sorgen, dass lhre
Produktion mit den Marktanforderungen Schritt halt. TimberRite halt Sie produktiv
und informiert, sodass lhre Arbeitslast immer an die jeweiligen Marktanforderungen
angepasst ist.

HAUPTMERKMALE

- Vorausgewahlte Prioritat — (Standard) — sequentielle Optimierung durch
Schnittlistenanweisung, Zuweisung von alternativen Einschlagsgebieten.

- Wertoptimierung — (Optional) — wertbasierte Optimierung, intuitive Vorhersagen durch
intelligente Bewertung von hoch entwickelten Matrizen.

- Beruhrungsbildschirme oder Schnurlostastatur und Maus-Touchpad.

- Windows™ 7 PC-basierter Controller verkniipft das Harvester-Aggregat Mess- und
Steuersystem mit der hohen Rechnerleistung eines PCs.

- StanForD 2010 Dateistruktur stellt den Datenaustausch mit anderen professionellen
Systemen in der Forstwirtschaft sicher.

- Automatisches Versenden von Dateien - Produktionsberichten, Anweisungen zum
Einschlagsgebiet, Reparaturdaten, Kalibrierungsverlaufsdaten, Stammabschnitt-Tabellen,
Maschineneinstellungen und Ernteanweisungen.

- WaratahMate™ Smartphone App - standortunabhangiger, einfacher, schnurloser
Datentransfer bzw. per E-Mail oder USB-Stick.

- Arbeits- und Reparaturstatistik - Monitorlaufzeit, Produktivitéts- und Betriebskosten.

- Individuelle Kalibrierung fiir einzelne Baumarten und Soft-Klemm-Einstellung zum
Entasten und Antreiben der Walzenarme.

- Bediener-spezifische Einstellungen und konfigurierbare Menus furr schnelles Navigieren und
Einstellen.

- Umfangreiche Standortdokumentation — erweiterter Standort, Angaben zum
Unternehmer und der Maschine.

- Vereinfachte Diagnostik - Eingangs- und Ausgangsprifungen mit eingebauter
Fehlersuchunterstiitzung.
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OPTIONEN

Waratah Aggregate lassen sich fiir lhren Einsatzfall konfigurieren.
Fragen Sie Ihren Handler nach verfiigbaren Optionen.

Konfigurierbarkeit

Waratah verfuigt tiber ein groRes Spektrum

an spezifischen Optionen fur Ernte- und
Bearbeitungsanwendungen, einschlieBlich der
Einbaum- und Mehrstammbearbeitung sowie
der Mehrbaumbehandlung. Séamtliche Modelle
beinhalten Optionen fuir Nadelholz, krummes
Hartholz und zum Entrinden.

Hauptsagen, Sagenmotoren, Zopfsagen

Die Serie 400 besitzt Hauptsdgen mit hohem
Schnittvermdgen, deren Sageboxen auf schnelle
Querschnitte ausgelegt sind. Alle Sdgeeinheiten
besitzen automatische Kettenspanner vom Typ
0,404 und sind von effektiven Motoren mit
hohen Drehmomenten angetrieben. AuRerdem
besitzen die Modelle H415 und H480C als Option
eine Zopfsage, die sich bei krummen Holzern als
besonders effizient erweist.

Entastungsarme

Die Entastungsarme sind fiir schnelles

Ergreifen des Stammes und Standfestigkeit

in den hartesten Einsatzfallen ausgelegt. Die
Messerprofile ermdoglichen tiber das gesamte
empfohlene Durchmesserspektrum ein qualitativ
hochwertiges Entasten.

Vorschubwalzen

Eine Vielzahl von Vorschubwalzenoptionen steht
fur unterschiedliche Einsatzfalle zur Verfligung,
sie verbessern die Traktion und reduzieren
Faserbeschadigungen. Rad Unterschiedliche
Optionen werden angeboten, z. B. zum Entrinden
von Eukalyptus, mit Rippen, V-Typ, MTH, Moipu,
MenSe, Daumennagel, aggressive und zahlreiche
Kombinationen davon.

Vordere Messer

Waratah enthélt schwimmende oder feststehende

Vordermesseroptionen mit Spezialprofilen
und Schnittkanten fiir herausragende
Entastungsleistungen in beliebigen Einsatzfallen.

-

Farbmarkierung

Zur Vereinfachung der Holzkennzeichnung bietet
Waratah ein Disen-Farbmarkierungssystem an.
Zwei Farben bieten Kombinationsmdaglichkeiten,
wodurch sich die Sortierung und Sicherheit auf
dem Holzhof erhohen.

Messrader

Anwendungsspezifische Messrader erlauben
ein akkurates und konsistentes Messen
allerdrei Holzarten mit Erweiterungen zur
Bestimmung der Holzqualitat. Zur Auswahl
stehen breite und schmale Modelle, grobe und
feine Zahnoptionen sowie Mehrstamm-und
Entrindungskonfigurationen.

Rotator

Waratah setzt in allen Serie 200 Modellen
produktive Rotationsmotoren mit hohen
Drehmomenten und optional Schotte fiir
Schlauche ein.

Mehrbaumernten

Die ausgewahlten Modelle verfiigen tiber die
Fahigkeit des Mehrbaumerntens (MTH) —eine
Option, die ein effektives Arbeiten sowie die
prazise Zufuhr von Biindeln ermdglicht. Die
MTH-Fahigkeit erhoht die Produktivitat und lasst
sich leicht zwischen Rotator und Hangehalterung
einbauen - auch an bestehenden Aggregaten.

Stumpfbehandlung
Waratah verfuigt iber Stumpfbehandlungs-Sets,
die mit Diisen oder Stangen arbeiten.

Sprechen Sie mit lhrem Waratah Handler Glber weitere verfiigbare Optionen.
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ABMESSUNGEN

Breite, gedffneter Kopf [mm]

Breite, geschlossener Kopf [mm]

Hahe ohne Rotator und Gelenk [mm]
GEWICHT

Ohne Rotator und Gelenk [kg]
ENTASTEN

Entastungsmesser

Entastungsdurchmesser, Spitze-Spitze [mm]

Maximale Offnung, obere Messer [mm]

Maximale Offnung, untere Messer [mm]
ANTRIEB

Anzahl der Vorschubwalzen

Motor cm? - Option 1

Bruttovorschubkraft [kN] (Stahlvorschubwalzen)

Motor cm® - Option 2

Bruttovorschubkraft [kN] (Stahlvorschubwalzen)
Motor cm® - Option 3
Bruttovorschubkraft [kN] (Stahlvorschubwalzen)

Max. Zufuhrgeschwindigkeit [m/s]

Maximale ﬁﬁnung Vorschubwalzen [mm]

Minimaler Durchmesser [mm]
ZOPFSAGE

Maximaler Schnittdurchmesser [mm]

Lange des Sageschwerts [mm]

Kettentyp [mm]

Motorverdrangung Zopfsage
STAMMSAGE / EINSCHLAGSAGE
Standardsage

Maximaler Schnittdurchmesser [mm]

Lange des Sageschwerts [mm]

Kettentyp [mm]

Sagenmotor

Fassungsvermagen Oltank
LASTBEREICH TRAGERFAHRZEUG

Radfahrzeug [metrische Tonnen]

Raupenfahrzeug [metrische Tonnen]
HYDRAULIKSYSTEM

Maximaler Betriebsdruck [MPa]

Empfohlene Pumpleistung [l/min]
STEUER- UND MESSSYSTEM
SONDERAUSRUSTUNG
Farbmarkierung
Stumpfbehandlung
Mehrbaumernten (MTH)

Vorschubwalzen zur Entrindung
Stahl DaumennagelVorschubwalzen
Stahl V-Profil-Vorschubwalzen
Vorschubwalzen mit Stahlrippen
Moipu Vorschubwalzen

Mense V-tec Vorschubwalzen

Ketten und Sageschwert-Sets
Hydraulikschlauchsatz

Zopfsage

Bearbeitung der oberen Entastungsarme
HD-Neigerahmen

Rotatoroptionen

Fettschmierung von Sageketten

*Maglicherweise sind andere Anpassungen verfiighar. Befragen Sie bitte lhren Waratah Handler vor Ort.

H423

1450
1140
1330

955

4 bewegliche, 2 feststehende
420
560
570

4
500 / 315 cm® Motoren
23

4,8-5,6
560
40

SuperCut 100S mit autom. Kettenspannung
580

640 / 750

10

19 oder 20 cm®

891

1420
1321

28
240-280
TimberRite H-16*

Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja

H424

1520
13002
1345

1105

4 bewegliche, 2 feststehende
430
610
670

4

620 / 400 cm® Motoren
27

503 / 315 cm® Motoren
215

4353
640
40

SuperCut 100S mit autom. Kettenspannung
620

750

10

19, 20 oder 25 cm®

151

1722
16-21

28
260-320
TimberRite H-16*

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja

H425

1720
1220
1510

1360

4 bewegliche, 2 feststehende
460
680
710

4

400 / 630 cm® Motoren
27

500 / 780 cm® Motoren
30

1014 / 31 cm® Motoren
2542

29-10

680

50

SuperCut 100S mit autom. Kettenspannung
750

825/900

10

19, 20 oder 32 cm®

9,01

18-25
20-25

28
260-340
TimberRite H-16*

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Ja



ABMESSUNGEN

Breite, gedffneter Kopf [mm]

Breite, geschlossener Kopf [mm]

Hahe ohne Rotator und Gelenk [mm]
GEWICHT

Ohne Rotator und Gelenk [kg]
ENTASTEN

Entastungsmesser

Entastungsdurchmesser, Spitze-Spitze [mm]

Maximale Offnung, obere Messer [mm]

Maximale Offnung, untere Messer [mm]
ANTRIEB

Anzahl der Vorschubwalzen

Motor cm? - Option 1

Bruttovorschubkraft [kN] (Stahlvorschubwalzen)

Motor cm® - Option 2

Bruttovorschubkraft [kN] (Stahlvorschubwalzen)
Motor cm® - Option 3
Bruttovorschubkraft [kN] (Stahlvorschubwalzen)

Max. Zufuhrgeschwindigkeit [m/s]

Maximale flffnung Vorschubwalzen [mm]

Minimaler Durchmesser [mm]
ZOPFSAGE

Maximaler Schnittdurchmesser [mm]

Lange des Sageschwerts [mm]

Kettentyp [mm]

Motorverdrangung Zopfsage
STAMMSAGE / EINSCHLAGSAGE
Standardsage

Maximaler Schnittdurchmesser [mm]

Lange des Sageschwerts [mm]

Kettentyp [mm]

Sagenmotor

Fassungsvermdgen Oltank
LASTBEREICH TRAGERFAHRZEUG

Radfahrzeug [metrische Tonnen]

Raupenfahrzeug [metrische Tonnen]
HYDRAULIKSYSTEM

Maximaler Betriebsdruck [MPa]

Empfohlene Pumpleistung [I/min]
STEUER- UND MESSSYSTEM
SONDERAUSRUSTUNG
Farbmarkierung
Stumpfbehandlung
Mehrbaumernten (MTH)

Vorschubwalzen zur Entrindung
Stahl DaumennagelVorschubwalzen
Stahl V-Profil-Vorschubwalzen
Vorschubwalzen mit Stahlrippen
Moipu Vorschubwalzen

Mense V-tec Vorschubwalzen

Ketten und Sageschwert-Sets
Hydraulikschlauchsatz

Zopfsage

Bearbeitung der oberen Entastungsarme
HD-Neigerahmen

Rotatoroptionen

Fettschmierung von Séageketten

Die vorliegende Broschiire ist mit Blick auf ihre weltweite Verbreitung erstellt worden. Es werden allgemeine Informationen, Bilder
und Beschreibungen bereitgestellt. Dennoch kannen sich manche Abbildungen und Textstellen auf Produktoptionen und Zubehirteile
beziehen, die nicht in allen Landern verfiigbar sind. Nahere Auskiinfte erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner. Waratah behlt sich
das Recht vor, Spezikation und Bauweise aller in diesem Material beschriebenen Produkte ohne Vorankiindigung zu andern.

Wir haften nicht fiir Fehler und Auslassungen.

H425HD

1720
1220
1510

1390

4 bewegliche, 2 feststehende
460
680
710

4

400 / 630 cm® Motoren
27

500 / 780 cm® Motoren
30

1014 / 315 cm® Motoren
2542

2,9-10

680

50

400/ 15,7
600

10

14 cm?®

SuperCut 100S mit autom. Kettenspannung
750

900

10

19, 20 oder 32 cm?®

9,01

18-25
20-25

28
260-340
TimberRite H-16*

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

H425X

1720
1220
1510

1426

4 bewegliche, 2 feststehende
460
680
710

4
400 / 630 cm® Motoren
27

500 / 780 cm® Motoren
30

1014 / 315 cm® Motoren
25—42

2,9-10

680

50

400/ 15,7
600

10

14 cm?

SuperCut 100S mit autom. Kettenspannung
710

900

10

19, 20 oder 32 cm®

9,01

18-25
20-25

28
260-340
TimberRite H-16*

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

H480C

1880
1200
1450

1350

4 bewegliche, 2 feststehende
460
680
730

4

400 / 630 cm® Motoren
27

500 / 780 cm® Motoren
30

4,0-6,5
680
50

SuperCut 100S mit autom. Kettenspannung
710

825/900

10

19 oder 20 cm®

921

18-25
20-25

28
260-340
TimberRite H-16*

Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
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