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DIE GESCHICHTE VON TMK
TMK Energiakoura Ltd ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Hankasalmi Finnland, das die Original TMK-Baumscheren 
und den Original TMK-MultiGrab herstellt und Weltweit vertreibt. Alle Anbaugeräte und die jeweiligen Optionen werden 
basierend auf unserem eigenen Know-how und Kundenfeedback aus Materialien höchster Qualität in unserem eigenen 
Hauptsitz und Werk entwickelt und gefertigt. 
Unsere Anbaugeräte können an Bagger, Teleskop- und Kompaktradlader, sowie an Kranausschüben und Harvester 
angebaut werden.

Das Unternehmen wurde 2013 o�iziell gegründet, als das Hobby eines Mannes begann, sich in ein professionelles 
Geschäft zu verwandeln. Alles basierte auf der ursprünglichen Baumschere TMK 300, die 2009 in der privaten Werkstatt 
unseres CEO Tenho entworfen und hergestellt wurde. Im Laufe unserer Geschichte haben wir ein starkes Exportnetzwerk 
auf der ganzen Welt aufgebaut und sind heute in weit über 30 Ländern vertreten.

TMK ist einer der führenden Baumscherenhersteller in Finnland und das Ziel des Unternehmens ist es, sich zu einem 
der bekanntesten Hersteller von Baumscheren und Anbaugeräten weltweit zu entwickeln und gleichzeitig kontinuierlich 
in die Produktforschung und Produktentwicklung zu investieren, um innovative und e�iziente Lösungen für den 
Anbaugerätemarkt anzubieten .

„Ich bin ein Erdbewegungsunternehmer aus Mittelfinnland und habe auch einen kleinen Bauernhof mit etwas Wald, der 
in den letzten Jahren nicht gut gepflegt wurde. Wenn ich im Winter endlich Zeit hatte in den Wald zu gehen, lag immer zu 
viel Schnee und die Bagger meiner Firma standen währenddessen nur brach auf dem Hof. Da begann ich mir Gedanken 
über eine Lösung für die Situation zu machen und begann im Spätherbst 2009 in meiner Werkstatt mit dem Bau einer 
Guillotinen Schere. Sie musste einfach, stark, e�izient und durchdacht sein, damit die Schere die umliegenden Bäume 
während der Arbeit nicht beschädigt oder unnötig verletzt. Der erste Prototyp erblickte das Licht der Welt und hielt eine 
halbe Stunde durch, bevor er auseinander brach. Mit Entschlossenheit und ständiger Verbesserungen, entstand meine 
erste funktionierende Baumschere, die überraschend e�izient bei der Walddurchforstung mit einem Bagger war.

Spulen wir bis Anfang 2025 vor und wir haben unsere eigene Fabrik, beschäftigen über 30 Mitarbeiter und haben bereits 
über 6.500 Einheiten Hergestellt und auf der ganzen Welt verkauft – mit positivem Feedback von den Kunden, das uns 
ermutigt unsere Wachstumsbemühungen fortzusetzen!“

In Hankasalmi, Finnland, 20.02.2025

Tenho Markus Koponen

®

SEHEN SIE

SICH UNSER

STORY-VIDEO AN.

INDEM SIE DEN
QR-CODE SCANNEN.
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„ES MUSS EINEN 

BESSEREN WEG GEBEN!“ 

- TENHO KOPONEN

AUS DEM HOBBY WURDE EIN 

GESCHÄFT – TMK 
ENERGIAKOURA OY WURDE 

GEBOREN UND GEGRÜNDET

TMK FACTORY & HQ WIRD 
IN HANKASALMI, 

FINNLAND GEGRÜNDET

ÜBER 6500 

BAUMSCHERE WURDEN 

WELTWEIT VERKAUFT

DIE MODELLE TMK150 

UND TMK250 WURDEN 

IM JAHR 2022 

VORGESTELLT

DER ERSTE TMK 300 

WURDE ERFUNDEN UND 
IN DEN EINSATZ 

GEBRACHT

DIE MODELLE TMK 200 UND TMK 
400 WURDEN AUF DER ELMIA WOOD 

IN SCHWEDEN, ALS ERGÄNZUNG 

ZUR TMK 300 VORGESTELLT

TMK MULTIGRAB 

PRODUKTREIHE WIRD 
VORGESTELLT

TMK-TREESHEAR WIRD 

ZU TMK-MACHINERY

TMK 300 NEXT GEN UND 

TMK GRAPPLE SAW 

GESTARTET
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Das Design der TMK-Baumschere stammt aus unseren eigenen Erfahrungen bei der Forstarbeit und muss selbst unter 
den schwierigsten Arbeitsbedingungen so e�izient wie möglich arbeiten. Um dies zu verwirklichen, musste das Produkt 
einfach zu bedienen, robust, zuverlässig und produktiv sein. Gründliche Konstruktion Arbeit und Design haben zur 
modernen TMK-Baumschere geführt, die e�izient und einfach zu bedienen ist.

Bei der Herstellung vertrauen wir ausschließlich auf hochfesten Hardox®, der auch starkem Verschleiß und Torsion 
standhält. In Kombination anderer hochwertigen Materialien, der finnische Handwerkskunst und sorgfältig getestete 
Strukturen wird sichergestellt, dass TMK-Produkte auch in den härtesten Umgebungen funktionieren. Basierend auf diese 
Faktoren haben wir unsere Produktfamilie entwickelt, die zuverlässige und e�iziente Werkzeuge bietet, die vom Traktorkran 
bis zum 30-Tonnen-Bagger, sogar vom Minilader bis zum Harvester reichen. TMK-Produkte sind eine vertrauenswürdige 
Wahl für viele Fachleute in der Branche. Vom Hobby- bis zum Profieinsatz. 

Unsere Grundplatte die als Schneidmesser geschärft wurden, ist aus Stahl der Hardox® 500 hergestellt, um sicherzustellen 
das das Messer maximaler Abnutzung und Torsion standhält, während es dünner als die der Konkurrenz ist und mit der 
v-förmigen Grundbasis leichter in die Bäume einsinkt. Die gefällten Bäume werden mit nur einem beweglichen Greifarm 
festgehalten. Die einfache Struktur hat sich als extrem stark und langlebig erwiesen, sodass sich der Bediener mit den 
TMK-Produkten selbst helfen kann, wenn er sich mit der Maschine bewegt, ohne befürchten zu müssen das diese 
beschädigt wird. Dadurch wächst die Produktivität und Schnelligkeit der Arbeit, besonders an engen und anspruchsvollen 
Stellen.

Die Adapter und Schnellwechsler für die Trägergeräte werden auf anschraubbare Adapterplatten geschweißt, so dass sie 
bei Bedarf schnell und einfach zwischen verschiedenen Maschinen gewechselt werden können.

TMK BAUMSCHERE PRODUKTFAMILIE

SIMPLY EFFICIENT
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Stützfuß

Sammelfunktion

Entasterfunktion

Pendelnde Link-Aufnahme

Rotator

Starre Link-Aufnahme

Hydraulische Verlängerung

Loader Extension

Starre Verlängerung

Adapterverbindung

Gewicht ohne Optionen

Max. Schnittleistung / Hartholz

Spaltklinge

BrushGrapple / Gegenschneide

Max. Ö�nung

Max. Schnittleistung / Weichholz

PASSEND FÜR:

Holzkran

Kompaktlader / Radlader

Baggergröße 5-20 Tonnen 10-30 Tonnen

Forwarder & Großtraktoren

Mittel bis groß Groß

1-4 Tonnen

Kleine Kräne/Traktoren/Rückewägen

Klein

2-8 Tonnen

Mittlere bis große Traktoren

Klein bis mittel

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN:

OPTIONEN:

747 mm 730 mm 1070 mm

250 mm 300 mm 400 mm

230 mm 250 mm 350 mm

300 kg* 310 kg 620 kg

427 mm

150 mm

130 mm

85 kg

Verfügbar Nicht verfügbar

*Pendelnde Link-Aufnahme enthalten

700 mm

200 mm

180 mm

175 kg
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Im Laufe der Jahre hat sich unsere Produktfamilie und die Auswahl an Optionen zu unseren Anbaugeräten, zu einer der 
umfassendsten auf dem weltweiten Markt entwickelt.

Wir haben es Ihnen leicht gemacht: Wählen Sie eine der 3 Befestigungsarten aus und beginnen Sie von dort aus mit der 
Zusammenstellung Ihrer eigenen Baumschere!

F-SERIE

Feste/Starre Befestigung wird am häufigsten verwendet, wenn keine zusätzliche Dreh- oder Schwenkeinheit benötigt wird 
oder Sie bereits einen Tiltrotator an Ihrem Trägergerät haben.

H-SERIE

Die Hängende/Pendelnde Befestigung kommt immer dann zum Einsatz, wenn Sie Ihren Holzgreifer durch eine 
Baumschere ersetzen oder die Baumscheren e�izient an einem Kranausschub montieren möchten.

R-SERIE

Rotator/Dreheinheit Befestigung benötigen Sie, wenn Sie Ihre Baumschere für anspruchsvolle Arbeiten und in engen 
Umgebungen drehen müssen.

MONTAGEOPTIONEN FÜR BAUMSCHEREN
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TMK 150
KOMPAKTE EFFIZIENZ.

Lassen Sie sich nicht von dem niedlichen Aussehen täuschen – diese 
Baumschere sieht von außen vielleicht klein und unschuldig aus, 
aber im Inneren ist sie vollgepackt mit e�izienter Baumschnitttechnik. 
Jetzt können Sie Ihre kleineren Maschinen vom Mikrobagger bis zum 
Forstrückewagen zu e�ektiven Baumrodungsmaschinen ausrüsten. Das 
Gewicht der TMK150 ist mit nur 75kg ohne SWE-Aufnahme sehr leicht 
begrenzt und kann selbst an die kleinsten Mikrobragger ab 1 To. angebaut 
werden. Ausgestattet mit der Hängenden/Pendelnden Link-Aufnahme 
wiegt die TMK150 insgesamt 120kg und kann an so ziemlich jeden 
Forstkran montiert werden.

Mit nur 180bar Hydraulikdruck auf dem Zylinder, kann die TMK150 Bäume 
mit einem Durchmesser von 150mm schneiden.
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1010 TMK 150

150 mm

85 kg

1-4 Tonnen

OPTIONAL

PENDELNDE 
LINK-AUFNAHME

+35 KG

SCANNEN SIE DEN 

QR-CODE UM EIN

EINSATZVIDEO 

ZU SEHEN.
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ABMESSUNGEN

ZYLINDER

NORMALER HAUPTZYLINDER
Eine kleinere Schere erfordert einen kleineren 

Zylinder. Diese Sonderanfertigung stellt sicher, 
dass die Schere auch mit einem kleineren 

Öldurchfluss perfekt arbeiten kann.

Max. Druck: 180 bar

Empfohlener Druck: 180 bar

Durchfluss: 40-100 l/min

A

B

C

D

E

F

605 mm (23,82”)

454 mm (17,87”)

427 mm (16,81”)

196 mm (7,72”)

148 mm (5,83”)

G 318 mm (12,52”)

567 mm (22,32”)

H

I

603 mm (23,74”)

J 986 mm (38,82”)

672 mm (26,46”)

D

E

G

A 

B
C

 

F

 

I

H
 

J
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TMK 200
EINE NEUE ART DER BEWEGLICHKEIT.

Die geringe Größe und die präzise konstruierte Form der TMK200, 
machen diese zu einer großartigen Ergänzung für Minibagger, 
Kompaktlader und Minilader. In Kombination mit dem Hängenden/
Pendelnden Link-Aufnahme oder der starren Link-Aufnahme, wird 
die TMK200 zu einem e�ektiven und leistungsstarken Werkzeug für 
Traktorkrane und Holzrückewägen. Dieses nur 175kg leichte Kraftpaket, 
schneidet bequem bis zu 200mm starke Bäume. Dank ihrer leichten und 
kapselförmigen Bauart, eignet sich die TMK200 für eine Vielzahl von 
Arbeiten, die von der Gewässerpflege bis zur Walddurchforstung reichen.

Die speziell geformte Klinge hält selbst große Bäume nahe am Greifer 
und maximiert so die Schnittkraft, während die scherenartige Bewegung 
selbst die kleineren Büsche sauber schneidet und mit der integrierten 
Gegenschneide einen nahezu 100% sauberen Schnitt bietet. 

Der empfohlene Hydraulikdruck der TMK200 liegt zwischen
180-320 bar je nachdem welchen Zylinder ausgewählt wird.
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14 TMK 200

200 mm

175 kg

SAMMELFUNKTION
GEN2

HYDRAULISCHE 
VERLÄNGERUNG GEN2

ENTASTERFUNKTION STARRE 
VERLÄNGERUNG

ADAPTERVERBINDUNG PENDELNDE
LINK-AUFNAHME

ROTATOR STÜTZFUSS

+380 KG +35 KG* +50 KG* +45 KG +45 KG +70 KG +210 KG +15 KG

GEGENSCHNEIDE

+2 KG

*Sammel- und Entasterfunktion zusammen +65 kg

2-8 Tonnen

SCANNEN SIE DEN 

QR-CODE UM EIN

EINSATZVIDEO 

ZU SEHEN.

OPTIONAL
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ZYLINDER
TMK-TURBO ZYLINDER +12 KG

GRÖSSERER HAUPTZYLINDER +7 KGSTANDARD-HAUPTZYLINDER 

Der TMK Turbo Zylinder ist ein patentierter 
doppeltwirkender Zylinder, der ursprünglich für 

die Verwendung durch Tiltrotatoren entwickelt 
wurde, die den Öldurchfluss begrenzen. 

Ein kleinerer Zylinder arbeitet immer zuerst 
(Schnelligkeit) und ein größerer kommt hinzu, 

wenn mehr Leistung benötigt wird (Kraft), wodurch 
der kleinere Zylinder mit der Leistung des größeren 

Zylinders, in einem Gehäuse kombiniert wurde. TMK 
Turbo steigert Ihre Arbeitsproduktivität um bis zu 15 %!

Max. Druck: 250 bar

Empfohlener Druck: 220-250 bar

Durchfluss: 50-150 l/min

Standardmäßig die richtige Wahl außerhalb 
der nordischen Länder. Wenn für härtere Hölzer 

mehr Schneidleistung benötigt wird, erledigt der 
größere Hauptzylinder die Arbeit.

Max. Druck: 250 bar

Empfohlener Druck: 220-250 bar

Durchfluss: 100-150 l/min

Damit haben wir in Nordeuropa begonnen. 
Wenn Ihre Maschine einen Druck von etwa 

300 bar hat, wird der Standardzylinder Ihren 
Anforderungen entsprechen.

Max. Druck: 320 bar

Empfohlener Druck: 280-320 bar

Durchfluss: 80-150 l/min

HD-ZYLINDER +17 KG
Das Kraftpaket speziell für kleinere Maschinen 

und den nordamerikanischen Markt. Wenn die 
Druckleistung begrenzt ist, Sie aber trotzdem 

Hartholz Bäume fällen müssen, ist die Antwort 
der HD-Zylinder. Mit 34,5t Schließkraft, kann auch 

eine etwas kleinere Maschine Giganten besiegen.

Max. Druck: 220 bar

Empfohlener Druck: 180-220 bar

Durchfluss: 100-150 l/min

B

A

HD

G

E

F

C

A

B

C

D

E

F

780 mm (30,71”)

728 mm (28,66”)

200 mm (7,87”)

770 mm (30,32”)

358 mm (14,09”)

G 667 mm (26,26”)

205 mm (8,07”)

H 968 mm (38,11”)

ABMESSUNGEN
(mit Sammel- und Entasterfunktion)

SPALTKLINGE

+15 KG
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TMK 250
PENDELNDE GRÖSSE.

Die TMK250 wurde aus der Not geboren: für Forwarder, Forstanhänger 
und Forstkräne. Es ist eine Kombination aus der Geschwindigkeit 
der TMK200 und der Robustheit der TMK300. Optimal, um einen 
normalen Holzgreifer mühelos zu ersetzen und um Bäume mit 250mm 
Durchmesser zu fällen, die sie mit der 165-Grad-Kippbewegung der 
Pendelnden/Hängenden Link-Aufnahme leicht bewegen können.

Sie können die TMK200 auch mit unserer hydraulischen Verlängerung 
kombinieren, um mit Ihrem Bagger bis zu 3,6 Meter zusätzliche 
Reichweite zu erzielen.

Der empfohlene Hydraulikdruck der TMK250 liegt je nach gewähltem 
Zylinder zwischen 180 und 320 bar.
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1818 TMK 250

250 mm

300 kg

SAMMELFUNKTION 
GEN2

HYDRAULISCHE 
VERLÄNGERUNG

ENTASTERFUNKTION

+435 KG +40 KG* +40 KG*

GEGENSCHNEIDE

+2 KG

Forwarder & 
Großtraktoren

*Sammel- und Entasterfunktion zusammen +65 kg

OPTIONAL

SCANNEN SIE DEN 

QR-CODE UM EIN

EINSATZVIDEO 

ZU SEHEN.

LOADER EXTENSION

+340 KG
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ZYLINDER

A

B

C

D

E

F

926 mm (36,46”)

790 mm (31,1”)

737 mm (29,02”)

276 mm (10,87”)

438 mm (17,24”)

G 977 mm (38,47”)

1125 mm (44,29”)

ABMESSUNGEN
(mit pendelnde Link-Aufnahme)

D

A

B
C

E

F

G

TMK-TURBO ZYLINDER +12 KG

GRÖSSERER HAUPTZYLINDER +7 KGSTANDARD-HAUPTZYLINDER 

Der TMK Turbo Zylinder ist ein patentierter 
doppeltwirkender Zylinder, der ursprünglich für 

die Verwendung durch Tiltrotatoren entwickelt 
wurde, die den Öldurchfluss begrenzen. 

Ein kleinerer Zylinder arbeitet immer zuerst 
(Schnelligkeit) und ein größerer kommt hinzu, 

wenn mehr Leistung benötigt wird (Kraft), wodurch 
der kleinere Zylinder mit der Leistung des größeren 

Zylinders, in einem Gehäuse kombiniert wurde. TMK 
Turbo steigert Ihre Arbeitsproduktivität um bis zu 15 %!

Max. Druck: 250 bar

Empfohlener Druck: 220-250 bar

Durchfluss: 50-150 l/min

Standardmäßig die richtige Wahl außerhalb 
der nordischen Länder. Wenn für härtere Hölzer 

mehr Schneidleistung benötigt wird, erledigt der 
größere Hauptzylinder die Arbeit.

Max. Druck: 250 bar

Empfohlener Druck: 220-250 bar

Durchfluss: 100-150 l/min

Damit haben wir in Nordeuropa begonnen. 
Wenn Ihre Maschine einen Druck von etwa 

300 bar hat, wird der Standardzylinder Ihren 
Anforderungen entsprechen.

Max. Druck: 320 bar

Empfohlener Druck: 280-320 bar

Durchfluss: 80-150 l/min

HD-ZYLINDER +17 KG
Das Kraftpaket speziell für kleinere Maschinen 

und den nordamerikanischen Markt. Wenn die 
Druckleistung begrenzt ist, Sie aber trotzdem 

Hartholz Bäume fällen müssen, ist die Antwort 
der HD-Zylinder. Mit 34,5t Schließkraft, kann auch 

eine etwas kleinere Maschine Giganten besiegen.

Max. Druck: 220 bar

Empfohlener Druck: 180-220 bar

Durchfluss: 100-150 l/min
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TMK 300
AUTHENTISCH UND ORIGINAL.

Unsere TMK300 war der Beginn der TMK-Produktfamilie im Jahr 2009 und 
verfügt nun über die vielseitigste Auswahl an Optionen aller Typen, was sie zu 
einer der beliebtesten Baumscheren auf dem Weltmarkt macht. Mit dem neuen 
Next Gen-Design ist der TMK 300 noch stärker und langlebiger als zuvor.

Die TMK300 passt dank ihrer hohen Produktivität und einfachen Bedienung und 
Steuerung zu einer Vielzahl von Maschinen und Kunden, von Kleinanwendern bis 
hin zu Profis.

Das Gewicht einer Standardschere wird mit 310kg (ohne Aufnahme) so gering 
wie möglich gehalten, um auch für kleinere Maschinen ab 5 Tonnen Bagger 
geeignet zu sein. Der verschleißfeste Hardox-Stahl und die robuste Konstruktion, 
machen es auch möglich den Einsatz an einem 20 Tonnen Bagger auszuhalten.

Dank des Kapselförmigen Designs und des e�izienten Messers kann die 
TMK300 Bäume bis zu einem Durchmesser von bis zu 300mm sauber schneiden. 
Auch an größeren Radladern und Kompaktladern lässt sich die Baumschere 
bequem einsetzen.

Der empfohlene Hydraulikdruck der TMK300 liegt zwischen 180-320 bar, je 
nachdem welcher Zylinder ausgewählt wird.



21

NEU!
























































